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Playing MQA files

MQA (Master Quality Authenticated) is an award-winning British technology that 
delivers the sound of the original master recording. The master MQA file is fully 
authenticated and is available to stream, download and on CD. Visit mqa.co.uk 
for more information.

Playing MQA files
To play MQA files on this unit, you can either connect the USB storage device or 
HDD (*1) containing the MQA files to the USB port of this unit or use the "Music 
Server" functionality of this unit to play MQA files stored on an NAS or PC. Note 
that the "Music Server" feature does not support playback of WAV format MQA 
files. It can play FLAC format MQA files that are provided by music distribution 
services. Refer to this unit’s instruction manual for playback operations.
• To playback MQA-CD, download the MQA-CD music files and use the MQA 

Tag Renaming Application to manage files*. This application can examine 
files ripped from CD, determine whether they are MQA and build a sub-
folder containing correctly formed MQA files. Files that are not MQA remain 
unchanged.
* The link to MQA Tag Renaming Application: 
  http://www.mqa.co.uk/customer/tag435sdf43te

• As a result of the MQA encoding process, MQA-CDs benefit from increased 
timing precision and de-blurring when played on any ONKYO CD Receiver 
(CR-N775, CR-N775D). Visit mqa.co.uk MQA-CD tab for more information.

• When you play MQA files, irrespective of the setting operation of the Direct 
function, the “Direct” function is automatically enabled at all times. (TX-8250, 
TX-8260, TX-8270, CR-N775, CR-N775D, R-N855)

• There is no change to the sound if you try to adjust the sound quality with 

functions such as BASS or TREBLE while you are playing MQA files. (TX-
8250, TX-8260, TX-8270, CR-N775, CR-N775D, R-N855)

• When you play MQA files while “MQA Digital Out” is “Off” (default value), 
“Digital Filter” is fixed at “SHORT”. (NS-6130, NS-6170)

• MQA audio is not output from the ZONE2 terminals. (TX-8260, TX-8270)
• MQA audio is not output from the HDMI OUT terminal. (TX-8270)

(*1) Refer to this unit’s instruction manual for HDD connection and cautions. (NS-
6130, NS-6170, CR-N775, CR-N775D, R-N855)

NS-6130, NS-6170: Notes regarding 
connections and settings

When the connected integrated amplifier, etc., does not support 
MQA
To play MQA files, you need to use an analog audio cable to connect NS-6130/
NS-6170 to the integrated amplifier, etc. NS-6130/NS-6170 will decode the MQA 
files and output MQA audio from the ANALOG OUT jacks.

When the connected integrated amplifier, etc., has DIGITAL IN jacks 
that are compatible with MQA
To play MQA files, you need to use a digital coaxial cable or digital optical cable 
to connect NS-6130/NS-6170 to the integrated amplifier, etc. You also need to 
use the following procedure to change the "MQA Digital Out" setting from "Off" 
(default value) to "On".
1. Press SETUP on the remote controller.
2. After the Setup screen is displayed, use the cursor buttons and ENTER on the 

remote controller to select "Option" > "MQA Digital Out".
3. Change "MQA Digital Out" from "Off" to "On".

"Off" (default value): This unit will decode the MQA files and output the MQA 
file audio from the ANALOG OUT jacks.
"On": MQA signals are output from the DIGITAL OUT jacks and the MQA files 
are decoded on the connected external device.

4. To exit the settings, press SETUP.

http://www.mqa.co.uk/
http://www.mqa.co.uk/customer/tag435sdf43te
http://www.mqa.co.uk/customer/mqacd
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• When you play MQA files while “MQA Digital Out” is “Off” (default value), 
“Digital Filter” is fixed at “SHORT”.

• When MQA files are played while “MQA Digital Out” is “On”, passthrough 
MQA is enabled and audio is output from both the DIGITAL OUT jacks and 
ANALOG OUT jacks. The MQA signal (undecoded) is output from the DIGITAL 
OUT jacks, and provided as input (FLAC or WAV audio) for the ANALOG OUT 
jacks. The UI does not provide any MQA indications in this mode.

The MQA logo is a trademark of MQA Limited. © MQA Limited 2018
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Lecture des fichiers MQA

MQA (Master Quality Authenticated) est une technologie britannique primée qui 
retransmet le son de l'enregistrement master original. Le fichier MQA master est 
totalement authentifié et est disponible pour la diffusion en flux (streaming), le 
téléchargement et la lecture sur CD. Visitez le site mqa.co.uk pour avoir plus 
d'informations.

Lecture des fichiers MQA
Pour lire les fichiers MQA sur cet appareil, vous pouvez soit brancher une clé 
USB ou un HDD (*1) contenant les fichiers MQA au port USB de cet appareil, 
soit utiliser la fonctionnalité "Music Server" de cet appareil pour lire ceux stockés 
sur un NAS ou un PC. Notez que la fonctionnalité "Music Server" ne prend pas 
en charge la lecture des fichiers MQA au format WAV. Elle peut lire les fichiers 
MQA au format FLAC qui sont mis à disposition par les services de diffusion de 
musique. Consultez le mode d'emploi de cet appareil pour les commandes de 
lecture.
• Pour lire un MQA-CD, téléchargez les fichiers musicaux MQA-CD et 

utilisez l'application MQA Tag Renaming pour gérer les fichiers*. Cette 
application peut examiner des fichiers copiés depuis un CD, déterminer 
s'ils sont au format MQA et créer un sous-dossier contenant des fichiers 
MQA correctement construits. Les fichiers qui ne sont pas MQA ne sont pas 
modifiés.
* Lien vers l'application MQA Tag Renaming : 
  http://www.mqa.co.uk/customer/tag435sdf43te

• Grâce au processus de codage MQA, les CD-MQA bénéficient d’une précision 
de synchronisation et de clarté accrues lorsqu’ils sont lus sur n’importe quel 
récepteur CD ONKYO (CR-N775, CR-N775D). Visitez le site mqa.co.uk dans 
l'onglet MQA-CD pour avoir plus d'informations.

• Lorsque vous lisez des fichiers MQA, indépendamment du réglage de la 
fonction Direct, la fonction "Direct" est automatiquement activée à chaque fois. 
(TX-8250, TX-8260, TX-8270, CR-N775, CR-N775D, R-N855)

• Il n'y aura aucun changement si vous essayez de régler la qualité du son avec 
les fonctions BASS ou TREBLE durant la lecture des fichiers MQA. (TX-8250, 
TX-8260, TX-8270, CR-N775, CR-N775D, R-N855)

• Lorsque vous lisez des fichiers MQA tandis que “MQA Digital Out” est sur “Off” 
(valeur par défaut), “Digital Filter” se fixe sur “SHORT”. (NS-6130, NS-6170)

• Le son MQA n'est pas reproduit depuis les bornes ZONE2. (TX-8260, TX-
8270)

• Le son MQA n'est pas reproduit depuis la prise HDMI OUT. (TX-8270)

(*1) Consultez le mode d'emploi de cet appareil pour le branchement HDD et les 
précautions à prendre. (NS-6130, NS-6170, CR-N775, CR-N775D, R-N855)

NS-6130, NS-6170: Remarques à propos 
des raccordements et des réglages

Lorsque l'amplificateur intégré raccordé, etc. ne prend pas en 
charge le MQA
Pour lire des fichiers MQA, vous aurez besoin d'utiliser un câble audio 
analogique pour raccorder le NS-6130/NS-6170 à un amplificateur intégré, etc. 
Le NS-6130/NS-6170 décodera le fichier MQA et produira le son MQA par les 
prises ANALOG OUT.

Lorsque l'amplificateur intégré raccordé, etc. est doté de prises 
DIGITAL IN compatibles avec le MQA
Pour lire des fichiers MQA, vous aurez besoin d'utiliser un câble coaxial 
numérique ou un câble optonumérique pour raccorder le NS-6130/NS-6170 à un 
amplificateur intégré, etc. Vous aurez également besoin de suivre la procédure 
suivante pour passer "MQA Digital Out" de "Off" (valeur par défaut) à "On".
1. Appuyez sur SETUP sur la télécommande.
2. Une fois que l'écran Configuration est affiché, utilisez les touches du curseur 

http://www.mqa.co.uk/
http://www.mqa.co.uk/customer/tag435sdf43te
http://www.mqa.co.uk/customer/mqacd
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et ENTER de la télécommande pour sélectionner "Option" > "MQA Digital 
Out".

3. Passez "MQA Digital Out" de "Off" à "On".
"Off" (valeur par défaut): Cet appareil décodera le fichier MQA et produira le 
son du fichier MQA par les prises ANALOG OUT.
"On": Les signaux MQA sont produits par les prises DIGITAL OUT et les 
fichiers MQA sont décodés sur le périphérique externe raccordé.

4. Pour quitter les réglages, appuyez sur SETUP.
• Lorsque vous lisez des fichiers MQA tandis que “MQA Digital Out” est sur “Off” 

(valeur par défaut), “Digital Filter” se fixe sur “SHORT”.
• Si les fichiers MQA sont lus alors que “MQA Digital Out” est sur “On”, le 

transfert MQA est activé et le son est produit par les prises DIGITAL OUT ainsi 
que par les prises ANALOG OUT. Le signal MQA (non décodé) est reproduit 
par les prises DIGITAL OUT et fourni comme entrée (FLAC ou WAV) pour les 
prises ANALOG OUT. L'UI ne fournit aucune indication MQA dans ce mode.

The MQA logo is a trademark of MQA Limited. © MQA Limited 2018
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Reproducción de archivos MQA

MQA (Master Quality Authenticated) es una galardonada tecnología británica que 
proporciona el sonido de la grabación máster original. El archivo MQA máster 
está totalmente autenticado y está disponible para ser transmitido, descargado y 
en CD. Visite mqa.co.uk para más información.

Reproducción de archivos MQA
Para reproducir archivos MQA en esta unidad, puede conectar el dispositivo de 
almacenamiento USB o HDD (*1) que contiene los archivos MQA al puerto USB 
de esta unidad o utilizar la función "Music Server" de esta unidad para reproducir 
archivos MQA almacenados en un NAS o PC. Tenga en cuenta que la función 
"Music Server" no es compatible con la reproducción de archivos MQA en 
formato WAV. Puede reproducir archivos MQA en formato FLAC proporcionados 
por servicios de distribución de música. Consulte el manual de instrucciones de 
esta unidad para más información sobre las operaciones de reproducción.
•	 Para reproducir MQA-CD, descargue los archivos de música MQA-CD y 

utilice la MQA Tag Renaming Application para gestionar los archivos*. Esta 
aplicación puede examinar los archivos copiados desde el CD, determinar si 
son MQA y crear una subcarpeta que contenga archivos MQA correctamente 
formados. Los archivos que no son MQA permanecen sin cambios.
* El enlace a la MQA Tag Renaming Application: 
  http://www.mqa.co.uk/customer/tag435sdf43te

•	 Como	resultado	del	proceso	de	codificación	MQA,	los	MQA-CDs	se	benefician	
de una mayor precisión de sincronización y de enfoque de imágenes borrosas 
cuando se reproducen en cualquier receptor de CD de ONKYO (CR-N775, 
CR-N775D). Visite mqa.co.uk pestaña MQA-CD para más información.

•	 Cuando reproduzca archivos MQA, independientemente de la operación de 

ajuste de la función Direct, la función “Direct” se activa automáticamente en 
todo momento. (TX-8250, TX-8260, TX-8270, CR-N775, CR-N775D, R-N855)

•	 Si intenta ajustar la calidad del sonido con funciones como BASS o TREBLE 
mientras reproduce archivos MQA, no se produce ningún cambio en el sonido. 
(TX-8250, TX-8260, TX-8270, CR-N775, CR-N775D, R-N855)

•	 Cuando reproduzca archivos MQA mientras “MQA Digital Out” está en “Off” 
(valor	predeterminado),	“Digital	Filter”	se	fija	en	“SHORT”.	(NS-6130,	NS-
6170)

•	 El audio MQA no se emite desde los terminales de ZONE2 (TX-8260, TX-
8270)

•	 El audio MQA no se emite desde el terminal HDMI OUT. (TX-8270)

(*1) Consulte el manual de instrucciones de esta unidad para la conexión HDD y 
sus precauciones. (NS-6130, NS-6170, CR-N775, CR-N775D, R-N855)

NS-6130, NS-6170: Notas sobre las 
conexiones y los ajustes

Cuando el amplificador integrado conectado, etc., no es compatible 
con MQA
Para reproducir archivos MQA, es necesario utilizar un cable de audio analógico 
para	conectar	el	NS-6130/NS-6170	al	amplificador	integrado,	etc.	NS-6130/NS-
6170	decodificará	los	archivos	MQA	y	emitirá	audio	MQA	desde	los	conectores	
ANALOG OUT.

Cuando el amplificador integrado conectado, etc., tiene conectores 
DIGITAL IN compatibles con MQA
Para reproducir archivos MQA, es necesario utilizar un cable coaxial digital o un 
cable	óptico	digital	para	conectar	el	NS-6130/NS-6170	al	amplificador	integrado,	
etc. También es necesario seguir el siguiente procedimiento para cambiar el 
ajuste "MQA Digital Out" de "Off" (valor predeterminado) a "On".
1. Pulse SETUP en el mando a distancia.
2. Una	vez	visualizada	la	pantalla	de	configuración,	utilice	los	botones	de	cursor	

y ENTER en el mando a distancia para seleccionar "Option" > "MQA Digital 

http://www.mqa.co.uk/
http://www.mqa.co.uk/customer/tag435sdf43te
http://www.mqa.co.uk/customer/mqacd
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MQAファイルの再生

MQA（Master Quality Authenticated）は、オリジナル音源の音をお届けする、英国
で受賞歴のある技術です。ストリーミングやダウンロード、CDでのご利用が可能で、
元の音源を忠実に再現することを保証します。詳細については、mqa.co.ukをご覧く
ださい。

MQAファイルを再生するには
本機でMQAファイルを再生するには、MQAファイルを保存したUSBストレージや
HDD（*1）を、本機のUSB端子に接続して再生する方法と、NASやPCにMQAファイ
ルを保存して、本機の「Music Server」機能を使って再生する方法があります。なお、
「Music Server」機能はWAV形式のMQAファイルの再生には対応しておらず、音楽
配信サービスで提供されている、FLAC形式のMQAファイルを再生することができま
す。再生操作については、本機の取扱説明書をご覧ください。
• MQA-CDを再生するには、MQA-CDの音楽ファイルをPCにリッピングして、アプ
リケーションの「MQA Tag Renaming」でファイルを管理します*。このアプリケー
ションは、MQA-CDからリッピングされた音楽ファイルを検出し、MQAであるか
どうかを確認し、正しく作成されたMQAファイルを含むサブフォルダーを構築しま
す。MQAでないファイルは変更されません。
* MQA Tag Renamingへのリンク：
  http://www.mqa.co.uk/customer/tag435sdf43te

• MQAのエンコードによって、弊社のCDレシーバー（CR-N775、CR-N775D）で
MQA-CDを再生すると、タイミングの精度とブレ補正を向上させることができま
す。詳細については、mqa.co.uk の「MQA-CD」タブをご覧ください。

• MQAファイルを再生すると、Direct機能の設定操作に関係なく、自動的に
「Direct」機能が常に有効になります。（TX-8250、TX-8260、TX-8270、CR-
N775、CR-N775D、R-N855）

• MQAファイルを再生中は、BASSやTREBLEなどの音質調整機能を操作して
も、音には反映されません。（TX-8250、TX-8260、TX-8270、CR-N775、CR-
N775D、R-N855）

• 「MQA Digital Out」が「オフ」（初期値）の状態でMQAファイルを再生すると、
「Digital Filter」は「SHORT」に固定されます。（NS-6130、NS-6170）

•  MQAオーディオは、ZONE2端子から出力されません。（TX-8260、TX-8270） 
•  MQAオーディオは、HDMI OUT端子から出力されません。（TX-8270）

（*1）HDDの接続や注意事項については、本機の取扱説明書をご覧ください。 (NS-
6130、NS-6170、CR-N775、CR-N775D、R-N855)

NS-6130、NS-6170：接続と設定などについて
のご注意

接続先のインテグレーテッドアンプ等がMQAに対応していない場合
MQAファイルを再生するには、オーディオ用ピンケーブルを使って、NS-6130/NS-
6170をインテグレーテッドアンプ等に接続する必要があります。NS-6130/NS-6170
がMQAファイルをデコードし、ANALOG OUT端子からMQAの音を出力します。

接続先のインテグレーテッドアンプ等にMQAに対応したDIGITAL IN端子
がある場合
MQAファイルを再生するには、同軸デジタルケーブルや光デジタルケーブルを使っ
て、NS-6130/NS-6170をインテグレーテッドアンプ等に接続する必要があります。ま
た、この場合は次の操作で「MQA Digital Out」設定を「オフ」（初期値）から「オン」
に切り換える必要があります。
1. リモコンのSETUPボタンを押します。
2. セットアップ画面が表示されたあと、リモコンのカーソルとENTERボタンを押して

「オプション」→「MQA Digital Out」を選びます。
3. 「MQA Digital Out」を「オフ」から「オン」に変更します。

「オフ」（初期値）：本機でMQAファイルをデコードして、ANALOG OUT端子か
らMQAファイルの音を出力します。
「オン」：DIGITAL OUT端子からMQAの信号を出力し、接続先の外部機器で
MQAファイルのデコードを行います。

http://www.mqa.co.uk/
http://www.mqa.co.uk/customer/tag435sdf43te
http://www.mqa.co.uk/customer/mqacd


EN FR ES IT DE NL SV JP

4. 設定を終了するときは、SETUP ボタンを押します。
• 「MQA Digital Out」が「オフ」（初期値）の状態でMQAファイルを再生すると、
「Digital Filter」は「SHORT」に固定されます。

• 「MQA Digital Out」が「オン」の状態でMQAファイルを再生すると、DIGITAL 
OUT端子とANALOG OUT端子の両方から音が出力されますが、ANALOG OUT 
端子から出力される音は、FLACやWAVの音になり、MQAの信号はDIGITAL 
OUT端子のみ出力されます。また、これらの場合は、表示部に「MQA」は表示され
ません。

The MQA logo is a trademark of MQA Limited. © MQA Limited 2018
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